
QUADRO

KATALOG VON BETONPRODUKTEN



Firma Quadro d.o.o. hat eine lange Tradition der Geschäftstätigkeit in dieser Branche, im Jahr 1965 hat  
die Produktion von Betonsteinen gestartet. Der Markt begann schnell zu expandieren ermutigen Weiter-
entwicklung der Produktion und zwang die Führung des Unternehmens, neue Maschinen und den Ausbau 
der Produktpalette zu kaufen.

1985.01.08. begann der „Handwerksbetrieb für die Herstellung von Betonsteinen - Frančić Damir“und 
nur für die Herstellung von Betonblöcken eingetragen. Nach zehn Jahren, nämlich 1995. Jährige Lehre be-
ginnt, als Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen Quadro, Betrieb und

Herstellung von Betonerzeugnissen - vor allem Fertiger. Die Eigentümer / Geschäftsführer der Gesell-
schaft sind Damir und Kristina Frančić.

Das Unternehmen produziert nun eine breite Palette von Erzeugnissen aus Beton - Von der Pflasterstei-
ne, Bordsteine, Palisaden, Betondachsteine, Treppen und Mauern.

Eigenmittel - vor allem Kies in Turčišće, führte zu einem großen Vorteil in den Markt wegen seiner eige-
nen Rohstoffe kann das Unternehmen jederzeit in der Lage sein mit ihren Produkten, zu konkurrieren und 
Qualität und Quantität haben.. . All diese Jahre, bieten wir Unsern Angebot  nach den Anforderungen des 
Marktes - die kontinuierliche Entwicklung neue Produkte, während Beobachtung der globalen Trends.

Während der 2009. Und 2010. Jahr investiert das Unternehmen in den Ausbau von Arbeits-und Stau-
raum. Heute pflegt das Unternehmen eine Politik der Entwicklung über die Betreuung von Mitarbeitern 
und der Umwelt, Investitionen in neue Technologien und Entwicklung neuer Produkte, durch das Konzept 
der sozialen Verantwortung der Unternehmen geführt.

ÜBER UNS
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GLATTE BEHANDLUNG - Die wich-
tigsten Merkmale dieses Verfahrens 
sind die glatten, geraden Kanten und 
oberen Flächen des Pflasters. Es soll-
te angemerkt werden, für die glatte 
Oberfläche gibt es keine Weiterverar-
beitung des Produkts. Glatte Oberflä-
che Verarbeitung umfasst Produktli-
nie CLASSIC und exklusiv.

ZERSCHLAGENE VERARBEITUNG - der 
Ecken und Kanten wurden weiterhin 
mit Hilfe der Maschine verarbeitet, 
um die alte Betonfläche, rustikalen 
Look zu verhängen Abgebrochene 
Verarbeitung umfasst Produkte LINI-
EN der Antike.

SANDGESTAHLT BEHANDLUNG - 
Wenn Diese Behandlung, die Be-
tonoberfläche setzt den Strom der 
Stahlkügelchen (Pellets) die auf der 
Oberfläche der Schleifmittel wirken 
und seine Erscheinung zu verändern. 
sandgestrahlt Verarbeitung umfasst 
Produktlinie PREMIUM.

GEWASCHENE BEHANDLUNG - Ent-
hält den Herstellungsprozess, in dem 
mit hohem Druck Wasser Zement  
von der Oberfläche von Pflasterstei-
nen und Platten wegwäscht, während 
größere Granulate auf der Oberfläche 
verbleiben und sorgen für längere 
Lebensdauer. Diese Verarbeitung ist 
typisch für Produkte aus der LINIE 
PRESTIGE.

HACKENE BEARBEITUNG - Nach dem 
die Produkte für eine bestimmte Zeit 
stehen und nehmen die nötige Här-
te, können die maschinell bearbeitet 
werden( brechen). Auf der Spaltfläche 
erinnert an den Natur Schotter, auf 
dem sich warme Pastellfarben bilden. 
Verarbeitungs karakteristik von Pro-
dukten aus LINIEN ANTIKA.

Glatte behandlung

Zerschlagene Verarbeitung 

Sandgestrahlt behandlung

Gewaschene behandlung

Hackene behandlung

VERARBEITUNG SCHUTZ
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VERARBEITUNG SCHUTZ

Alle Produkte der Firma bei 
Q u a d r o P r o d u k t i o n s p r o z e s s 
„angereichert“Rohstoffe deren sicher,
leichter zu pflegen sind und sie bieten 
auch längere Lebensdauer.

Quadro Protect Produkt reduzieren 
die Wasseraufnahme - Produkthydro-
phob, was bedeuten würde, weniger 
Wasser aufnimmt und er erhöht die 
Widerstandsfähigkeit gegen Frost und 
Salz.

Quadro Protect Plus hat zusätzlichen 
Schutz für die Oberfläche der Beton-
produkte. Es arbeitet auf einer Wei-
se, dass Produkt hat einen erhöhten 
Schutz von Flüssigkeiten wie Öl, Wein 
usw. und Einfluss auf die reduzierte 
Auftreten von Moosen.
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Qualitätskontrolle Unternehmen Quadro d.o.o. wird im eigenen Labor für Forschung und Entwicklung 
getan. Für diese Aufgabe verantwortlich sind Angestellte, die spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten haben, die 
notwendig sind für Umsetzung von Qualitätskontrollverfahren. Das Labor ist für die Umsetzung der höchsten    
Qualitätsstandards verantwortlich Effizienz und Sicherheit in allen Entwicklungs-und Produktionsprozessen. 

 Mit all diesen wird gesorgt fur Ausrichtung mit die neuesten Vorschriften, Anforderungen und Standards 
der Europäischen Union.

QUALITÄTSKONTROLLE
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QUALITÄTSKONTROLLE

Quadro-Gesellschaft AG ist ISO-9001-Zertifizierung, die die international geltenden Anforderungen bein-
haltet Produktqualität, Service und Entwicklung. Es bietet auch Leitlinien zur Verbesserung der Effizienz von 
Organisationen dessen Management in gezielter und systematischer Weise und sorgt für die Unternehmen 
die kontinuierliche Verbesserung. Geplante Nutzung von Bodenschätzen und die ordnungsgemäße Sanierung 
der Fläche nach der Operation, Erstellen neue aquatische Lebensräumedass die natürlichen Werte unserer 
Region bereichern.
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LINIE ANTIKA
An den Rändern und antikes Aussehen sind 
hauptsächlich die Hauptmerkmale der Linie  An-
tikaWarme Farben sind verfügbar für Kunden 
Bei der Auswahl des gewünschten Produkt wird 
perfekt mit jedem Garten integrieren.



10 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

Roma Pflaster hergestelt mit der Hilfe 
modernster Technik erfüllt alle 
Normen im Zusammenhang mit
Qualität und Langlebigkeit.

Sein natürliches  Aussehen und Farben, 
Roma Fertiger wird Ihr Garten 
noch schöner  und eleganter  machen 
und Sie geben einen einzigartigen 
Look.

Produkt-Eigenschaften:
mit der Standard-Kontrolle herg-• 
estellt
widerstandsfähig gegen Frost und • 
Salz
Maschinen zerschlagen Ober-• 
fläche mit ungleichen Kanten ab-
gebrochen

PFLASTER ROMA

Technische Merkmale
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Pflaster Roma Apia



12 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA
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FARBPALETTE UND DIMENSIONEN Genannten Elemente werden nicht einzeln verkauft

24 X 16 X 7 cm 24 X 24 X 7 cm

Pflaster Roma Apia

PFLASTER ROMA
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PFLASTER ROMA

Pflaster Roma Akvarel

Pflaster Roma Vulkano Pflaster Roma Apia



14 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

VERPAKUNG:
1 Palette = 8,40 m2

1 Palette = 1134 Kg
1 m2 = 135 Kg
1 Reihe = 0, 84 m2

LINIE ANTIKA

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN Genannten Elemente werden nicht einzeln verkauft

15  X  22,5  X  6 cm 15 X 15 X 6 cm

Pastellfarben und gemeißelten Kan-
ten machen jede einzelne Pflasterflä-
che einzigartig.

Die ideale Lösung für Bereiche im 
Garten Für diejenigen, die etwas ganz 
anderes haben wollen.

Produkt-Eigenschaften:
mit der Standard-Kontrolle herge-• 
stellt
widerstandsfähig gegen Frost und • 
Salz
Maschinen zerschlagen Oberflä-• 
che mit ungleichen Kanten abge-
brochen

PFLASTER ROMANIKA

15 X 7,5 X 6  cm
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Pflaster Romanika Apia

Pflaster Romanika Vulkano

Pflaster Romanika Akvarel

Technische Merkmale

PFLASTER ROMANIKA
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PFLASTER ROMANIKA

Opločnik Roma Akvarel

Pflaster Romanika

Pflaster Romanika Apia



16 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

Antike Mauern und Zäune im rustika-
len Look erinnern an alte Steinflächen 
der Antike.
Falsch - gebrochene Flächen gechipt 
Kanten, tolle Passform, passen in jede 
Architektur und schaffen ein harmo-
nisches Aussehen.

Produkt-Eigenschaften:

gebrochen und gechipt Oberflä-• 
chen
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 
im gesamten Abschnitt gemalt• 

WÄNDE / ZÄUNE

Zaun Vulkano

Technische Merkmale

ANTIKA WÄNDE / ZÄUNE
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Wand Istra

ANTIKA WÄNDE / ZÄUNE



18 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

DIMENSIONEN

Kape für Pfeiler  
50 X 50 X 8 cm

Kape für Pfeiler  
40 X 40 X 8 cm

Wand Vulkano
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FARBPALETTE

 Element für 
Pfeiler     

40 X 40 X 8 cm

 Element für Pfeiler     
40 X 40 X 16 cm

 Element für 
Pfeiler     

30 X 30 X 16 cm

 Element für 
Pfeiler     

30 X 30 X 8 cm

ANTIKA WÄNDE / ZÄUNE



19

ANTIKA WÄNDE / ZÄUNE

Wand Istra

Wand Porfido

Elemente für 
Wand

Breite 20 cm
32 X 16,  
24 X 16,  

16 X 16 cm

Elemente für 
WandBreite 20 

cm
32 X 8,  24 X 8, 

16 X 8 cm

Kappe für Wand 
30 X 8 cm

Länge verhan-
delbar

Wand Akvarel



20 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

Zaun Vulkano

Zaun Istra

ANTIKA WÄNDE / ZÄUNE



21

ANTIKA WÄNDE / ZÄUNE

Zaun Vulkano

Wand Lopar



22 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

MASSE

    32 X 8, 24 X 8, 16 X 8 cm
- Dicke 5 cm

    32 X 8, 24 X 8, 16 X 8 cm
- Dicke 10 cm

    32 X 16, 24 X 16, 16 X 16 cm
- Dicke 10 cm

Dekorativ-Verkleidung haben allge-
mein Anwendungsmöglichkeiten, so-
wohl in der Innen-und Außen interier. 
Sanfte und warme Farbtöne geben 
Ihren Raum ein Gefühl von Wärme 
und machen dann noch angenehmer 
und besonderer.
Produkt-Eigenschaften:

Oberflächen gebrochen und • 
gechipt
durch die Werkskontrolle herges-• 
tellt 
beständig gegen Frost und Salz • 
im gesamten Abschnitt gemalt • 
Möglichkeit der Anwendung - In-• 
nen und außen

DEKORATIV-VERKLEIDUNG
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Auch in anderen Farben bestellen

Dekorativ Deckungen  Vulkano

Dekorativ Deckungen Istra

Dekorativ Deckungen Vulkano

Technische Merkmale

Dekorativ-Verkleidung
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Dekorativ-Verkleidung

Opločnik Roma Akvarel

Dekorativ Deckungen Istra

Dekorativ Deckungen  Vulkano



24 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

DIMENSIONEN

80 X 40 X 16 cm

120 X 40 X 16 cm 

*Möglichkeit, 
eigene zu erstellen

Treppen Antike Verbinden flächen 
verschiedenen Höhen und Ergänzen 
sich hervorragend in der Produktreihe 
der linie Antika.

Die warmen Farben und einzigartig-
es Design garantieren den perfekten 
Look für jeden Garten von denen Sie 
bisher nicht zu viel Bedeutung gege-
ben haben.

Produkt-Eigenschaften: 
Flächen gebrochen • 
durch die Werkskontrolle herges-• 
tellt 
beständig gegen Frost und Salz • 
im gesamten Abschnitt gemalt• 

TREPPEN
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Möglichkeit in anderen Farben zu bestellen

Treppen Vulkano

Treppen Istra

Treppen Akvarel

Technische Merkmale

TREPPEN
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TREPPEN

Treppen Istra



26 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE ANTIKA

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN
 

DIMENZIONEN:

16 X 10 X 40 cm

16 X 10 X 60 cm

16 X 16 X 40 cm

16 X 16 X 60 cm

16 X 16 X 80 cm

16 X 16 X 100 cm

16 X 16 X 120 cm 

Palisade sind Betonelemente, die 
sich einfach Aufstellen in Reihen 
von Zäunen Grenzen, Blumenbeeten 
und Wicklungs Wanderwege, als Un-
terkonstruktionen dienen die Stufen 
in den Gärten usw. 
Bietet auch zahlreiche Lösungen 
für die Höhenübergänge und Un-
regelmßigkeiten in Ihren Gärten.

Produkt-Eigenschaften:

Qualität  durch die Werkskontrolle • 
hergestellt 
beständig gegen Frost und Salz • 
im gesamten Abschnitt gemalt• 

PALISADEN
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Palisade Akvarel

Palisade Vulkano

Palisade Istra

Technische Merkmale
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FARBEN UND DIMENSIONEN

Bordsteinkanten machen die Grenze 
zwischen plattierten und nichtplat-
tierten Bereich. 
Kombiniert mit Pflaster wird Ihr Gar-
ten, das Aussehen Rundum geben,  
gepflasterte Fläche um fester zu ma-
chen.

Produkt-Eigenschaften:

Qualität  durch die Werkskontrolle • 
hergestellt 
beständig gegen Frost und Salz • 
im gesamten Abschnitt gemalt• 

BORDSTEINKANTEN

LINIE ANTIKA
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11 X 16 X 32,5 cm

Bordsteinkanten Apia

Bordsteinkanten Apia

Technische Merkmale

VERPACKUNG:
1 Stück = 12 kg
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          P F L A S T E R   L A   S T R A D A

      P F L A S T E R   R U S T I K A

      P F L A S T E R   F O R M U L A

    B O R D S T E I N K A N T E N  &  P L AT T E N

LINIE EKSKLUZIV
Eine breite Palette von color-Mischung Farben 
und Produkten, die HABEN gerade Kanten und 
glatte Oberflächen, sind Hauptmerkmale Linie 
Ekslusiv. Mit seinem Aussehen Produkte aus 
dieser Linie machen jeden Innenfeld besonde-
rer und geben ihr einen einzigartigen Look.



30 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

Pflaster Roma stehen mit ihren schar-
fen und sanft geschwungenen Kan-
ten.
Seine Dimensionen eignen sich für 
Pflastern große Flächen, und ihre glat-
te Oberfläche ist leicht zu behandeln.

Produkt-Eigenschaften:

durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz • 
in sanften Pastelltönen gemacht• 

PFLASTER ROMA

Pflaster Roma Istra

Technische Merkmale
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Pflaster Roma Akvarel



32 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV
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FARBPALETTE UND DIMENSIONEN GENANNTEN ELEMENTE WERDEN NICHT EINZELN VERKAUFT

24 X 24 X 7 cm 24 X 16 X 7 cm

Pflaster Roma Mediteran

PFLASTER ROMA
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PFLASTER ROMA

Pflaster Roma Bazalt

Pflaster Roma Akvarel



34 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

Pflaster Roma Vulkano Pflaster Roma Akvarel

Pflaster Roma Vulkano

PFLASTER ROMA
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PFLASTER ROMA

Pflaster Roma Apia

Pflaster Roma Porfido Pflaster Roma Vulkano



36 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

Pflaster Romanika mit ihren kleinen 
und verschiedenen Dimensionen ge-
eignet für verschiedene Belegung Be-
reich in Ihrem Hof und Garten. 

Große Auswahl, bunte, weiche Far-
ben, gibt dem Kunden die Wahl, um 
Ihren Garten so von den anderen ver-
schieden zu sein.

Produkt-Eigenschaften:

durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz • 
in sanften Pastelltönen gemacht• 

PFLASTER ROMANIKA

Pflaster Romanika Apia

Technische Merkmale
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Pflaster Romanika Akvarel



38 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV
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FARBPALETTE UND DIMENSIONEN GENANNTEN ELEMENTE WERDEN NICHT EINZELN VERKAUFT

DIMENSIONEN:

15 X 22,5 X 6  cm    15 X 15 X 6  cm    15 X 7,5 X 6 cm 

Pflaster Romanika Apia

PFLASTER ROMANIKA
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PFLASTER ROMANIKA

Pflaster Romanika Akvarel

Pflaster Romanika Apia

Pflaster Romanika Akvarel

Pflaster Romanika Vulkano



40 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

30 X 15 X 6 cm     22,5 X 15 X 6 cm        15 X 15 X 6 cm

Sechs verschiedene Größen von 
rechteckiger Form, Fertiger La Strada 
machen sich unterschiedlich zu dem 
Rest und geben ihm den Beinamen 
TOP Produkt.

Produkt-Eigenschaften: 

glatte Oberfläche • 
besonders robust und wider-• 
standsfähig 
beständig gegen Frost und Salz • 
in sanften Pastellfarben gemacht • 

PFLASTER LA STRADA
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Pflaster La Strada Vulkano

15 X 17,5 X 6 cm    22,5 X 17,5 X 6 cm    30 X 17,5 X 6 cm

GENANNTEN ELEMENTE WERDEN NICHT EINZELN VERKAUFT

Technische Merkmale

PFLASTER LA STRADA
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PFLASTER LA STRADA

Pflaster La Strada Apia

Pflaster La Strada Akvarel



42 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

PFLASTER LA STRADA

Pflaster La Strada Vulkano

Pflaster La Strada Apia
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PFLASTER LA STRADA

Pflaster Rustika - Siena

Pflaster Rustika - Siena

LINIE EKSKLUZIV

PFLASTER RUSTIKA

Pflaster Rustika - Siena

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Pflaster Rustika zeichnet sich aus 
durch seine geprägte Oberfläche und 
abgerundeten Kanten als andere Pro-
dukte. 

Ihre spezifische Farbe in der Sonne 
produziert Kupfer- Blendung auf diese 
Weise macht es noch spezieller.

Produkt-Eigenschaften: 

durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

Si
en

a

12 X 18 X 8 cm12 X 12 X 8 cm

Technische Merkmale



44 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

Spezifische gerade Linien, klassisches 
Design und verschiedenen Farbkom-
binationen, Formel-Fertiger, machen 
in modern und elegant.

Produkt-Eigenschaften: 

• glatte Oberfläche 
• durch die Werkskontrolle herge-
stellt 
• beständig gegen Frost und Salz 
• in sanften Pastellfarben gemacht 

Hinweis: 
Jedes Element Pflaster Formula kaan 
nur separat bestellt werden, je nach 
erforderlichen Mengen und Arten der 
Verlegung.

PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula Akvarel

Technische Merkmale
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Pflaster Formula Apia



46 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Pflaster Formula Apia
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20 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

10 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

30 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

Hinweis: 
Jedes Element Fertiger 
Formula bestellt sich 
separat je nach der er-
forderlichen Menge und 
Art der verlegung.

PFLASTER FORMULA
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PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula Apia

Pflaster Formula  AkvarelPflaster Formula Apia



48 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE EKSKLUZIV

Betonplatten sind geeignet für die 
Verlegung von Wegen und Terrassen, 
und lassen sich kombinieren mit Be-
tonpflaster Formula.

Produkt-Eigenschaften

glatte Oberfläche• 
Qualität durch die Werkskontrolle • 
hergestellt
beständig gegen Frost und Salz• 
in sanften Pastelltönen gemacht• 

BETONPLATTEN

Betonplatten Apia

Betonplatten Akvarel

Technische Merkmale

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Ak
va
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l
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Vu
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o

DIMENSIONEN:
40 X 40 X 3,8 cm
40 X 40 X 6 cm

VERPACKUNG:
1 Palette = 9,60 m2
1 Palette (Platte 6cm ) = 1296,00 kg
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Bordsteine aus Linie Exklusiv pasen 
ausgezeichnet mit  Pflastersteinen 
mit der gleichen Farbe und machen 
eine perfekte Ebene.

Produkt-Eigenschaften: 

durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

RANDSTEINE

LINIE EKSKLUZIV

11 X 16 X 32,5 cm

8 X 20 X 100 cm

VERPACKUNG: 
1 Palette = 27 Stück

1 Palette = 925,00 kg

5 X 20 X 100 cm

VERPACKUNG: 
1 Palette = 45 Stück

1 Palette = 900,00 kg

Randsteine Apia

Randsteine Vulkano

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN
Ak

va
re

l

Ap
ia

Vu
lk

an
o

Technische Merkmale
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www.qu
adr
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          P F L A S T E R   L A   S T R A D A

                        P F L A S T E R   F O R M U L A

         B E T O N P L A T T E N

      P F L A S T E R    A C H T E C K

LINIE PRESTIGE
Gewaschene Produkte aus der Linie Prestige 
sind typisch durch ihre raue Oberfläche, auf der 
sie sich bei der Waschverarbeitung zeigten Na-
turperlen Stein, kombiniert mit Granitschotter 
Perlen in verschiedenen Farben.



52 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PRESTIGE

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

30 X 15 X 6 cm     22,5 X 15 X 6 cm        15 X 15 X 6 cm

Die Oberfläche Pflaster La Strada ist
im Produktionsprozess durch Wäsche 
bereichert. 
Das Ergebnis sind große, natürliche 
Körner, die hervorgehoben sind auf 
der oberen Oberfläche.

Produkt-Eigenschaften: 

gewaschen Oberflächen • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER LA STRADA

Pflaster La Strada Grauer Granit

15 X 17,5 X 6 cm    22,5 X 17,5 X 6 cm    30 X 17,5 X 6 cm
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Genannten Elemente werden nicht einzeln verkauft

Technische Merkmale

PFLASTER LA STRADA
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PFLASTER LA STRADA

Pflaster La Strada Weiß Granit



54 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PRESTIGE

Gewaschene Pflaster Formel sind Pro-
dukte anderer Farben und Größen ha-
ben hohe Qualität und umfangreiche 
Ausstattung.

Produkt-Eigenschaften: 

gewaschen Oberflächen • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

Hinweis: 
Jedes Element Fertiger Formula be-
stellt sich separat je nach erforderli-
chen Mengen und Arten der Verle-
gung.

PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula

Pflaster Formula

Technische Merkmale

PFLASTER FORMULA
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PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula

Pflaster Formula Pflaster Formula



56 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PRESTIGE

DIMENSIONEN JEDES MODELL WIRD EINZELN VERKAUFT

20 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

Pflaster Formula
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FARBPALETTE

Bischofsmütze
28,5 X 20 X 10 cm

Dicke 8 cm

30 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

20 X 10 cm 
Dicke 6 und 8 cm

10 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm

Hinweis: 
Jedes Element 
Fertiger Formu-
la bestellt sich 
separat je nach 
der erforder-
lichen Menge 
und Art der 
verlegung.

PFLASTER FORMULA
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PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula

Pflaster Formula



58 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PRESTIGE

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Klassisches Design, gewaschene 
Oberfläche warmen Farben, breite 
Anwendung und die Möglichkeit, auf 
verschiedenen Oberflächen Verlegen.

Produkt-Eigenschaften: 

gewaschen Oberflächen • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

BETONPLATTEN
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BetonplattenBetonplatten

Technische Merkmale

40 X 40 cm  
Dicke 3.8, 6, 8 cm

40 X 60 X 8 cm

40 X 80 X 10 cm 40 X 120 X 10 cm
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FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Die Kombination aus zwei Zeichen: 
ein Würfel und ein Achteck schaffen  
moderner und immer ansprechend 
das Aussehen der Pflaster.

Produkt-Eigenschaften: 

gewaschen Oberflächen • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER ACHTECK WÜR-
FEL

LINIE PRESTIGE

24 X 24 cm 
Dicke 6 und 8 cm

17 X 24 cm
Dicke 6 und 8 cm

10 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm
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Pflaster Achteck Würfel

Pflaster Achteck Würfel

Technische Merkmale
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NEU IM
 ANGEBOT !

                        P F L A S T E R    F O R M U L A

         P F L A S T E R   L A   S T R A D A

      B E T O N P L A T T E N

         T R E P P E N

LINIE PREMIUM
Produkte aus der linie Premium-wobei seine ge-
strahlte Oberfläche, die das Aussehen von rau 
hat und glatt anfühlt .
Eine solche Oberfläche von Schotter aus Granit 
und Quarzsand, der schließlich Glanzeffekt und 
einen einzigartigen Look gibt



62 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PREMIUM

FARBPALETTE

Sandgestrahlte Oberfläche sorgt 
für Fertiger Formula elegante Note 
und setzt es in  eine Gruppe von 
“Premium”-Produkt.

Produkt-Eigenschaften: 

Oberfläche sandgestrahlt • 
durch die Werkskontrolle herges-• 
tellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER FORMULA

Schwarz

DIMENSIONEN

Hinweis: 
Jedes Element 
Fertiger Formu-
la bestellt sich 
separat je nach 
der erforder-
lichen Menge 
und Art der 
verlegung.

20 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

Bischofsmütze
28,5 X 20 X 10 cm

Dicke 8 cm

30 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

20 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm

10 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm

GrauWeiss

Pflaster Formula

Technische Merkmale

PFLASTER FORMULA
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PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula



64 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PREMIUM

FARBPALETTE

La Strada Pflaster in sandgestrahlter 
Verarbeitung nimmt eine ganz neues 
und anderes aussehen, dass ist aner-
kannt von vielen Kunden.

Produkt-Eigenschaften: 

Oberfläche sandgestrahlt • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER LA STRADA

DIMENSIONEN 

SchwarzGrauWeiß

30 X 15 X 6 cm     22,5 X 15 X 6 cm        15 X 15 X 6 cm

15 X 17,5 X 6 cm    22,5 X 17,5 x 6 cm    30 X 17,5 X 6 cm

Genannten Elemente werden nicht einzeln verkauft.

Pflaster La Strada

Pflaster La Strada

Technische Merkmale
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Betonplatten bieten Ihnen viele kre-
ative Lösungen bei der Bearbeitung 
von Außenflächen. 

Produkt-Eigenschaften: 
Oberfläche sandgestrahlt • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

BETONPLATTEN

LINIE PREMIUM

DIMENSIONEN 

40 X 40 cm  
Dicke 3.8, 6, 8 cm 40 X 60 X 8 cm

40 X 80 X 10 cm

40 X 120 X 10 cm

Betonplatten
FARBPALETTE

SchwarzGrauWeiß

Technische Merkmale



66 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE PREMIUM

Treppen von der Linie Premium ga-
rantieren einzigartigenen Design und 
höchste Qualität .

Produkt-Eigenschaften: 
Oberfläche sandgestrahlt • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

TREPPEN

Treppen schwarz

Treppen schwarz

DIMENSIONEN 

FARBPALETTE

SchwarzGrauWeiß

Technische Merkmale

120 X 40 X 14 cm

VERPACKUNG:
1 Stück = 155 kg

1 Palette = 10 Stück
1 Palette = 1550,00 kg
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Treppen weiß

Treppen gesetzt wie Palisaden
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                        P F L A S T E R    F O R M U L A

         P F L A S T E R  A C H T E C K

      P F L A S T E R  L Ü F T E R

        P F L A S T E R  R H O M B U S

      P F L A S T E R  S E C H S E C K

      P F L A S T E R  R U S T I K A

      T R E P P E N

      B E T O N P L A T T E N

LINIE KLASIK
Der Name selbst lässt vermuten, dass es sich um 
einen einfachen, traditionellen Produkt handelt, 
glatte Oberfläche und Flach Kanten, die trotz 
ihrer Einfachkeit zahlreiche Kunden finden die 
eine Art von Marke auf dem Markt.



70 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

Verschiedene Abmessungen und 
Farbkombinationen Fertiger Formula 
bieten zahlreiche Möglichkeiten, um 
alle Arten von Oberflächen, von Gär-
ten und Innenhöfe zu Parkplätze und 
Wanderwege.

Produkt-Eigenschaften: 
• glatte Oberfläche 
• gerade Kanten 
• durch die Werkskontrolle herge-
stellt 
• beständig gegen Frost und Salz

Hinweis: 
Jedes Element Pflaster Formula be-
stellt sich separat je nach erforderli-
chen Mengen und Arten der Verle-
gung.

PFLASTER FORMULA

Technische Merkmale
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Pflaster Formula



72 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

DIMENSIONEN JEDES MODELL WIRD EINZELN VERKAUFT

20 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

Pflaster Formula
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FARBPALETTE

Bischofsmütze 
28,5 X 20 X 10 cm

Dicke 8 cm

30 X 20 cm
Dicke 6 und 8 cm

20 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm

10 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm

Hinweis: 
Jedes Element 
Fertiger Formu-
la bestellt sich 
separat je nach 
der erforder-
lichen Menge 
und Art der 
verlegung.

PFLASTER FORMULA
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PFLASTER FORMULA

Pflaster Formula

Pflaster Formula



74 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

Pflaster Formula

PFLASTER FORMULA
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PFLASTER FORMULA

Fertiger Formula



76 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

Pflaster Achteck - Würfel ist geeignet 
für alle Arten der Pflasterung von Fa-
milienhäuser und öffentlichen Räu-
men der Stadt.
Die Kombination von zwei verschiede-
nen Modellen und eine breite Palette 
von Farben, Pflaster Achteck bietet 
zahlreiche Lösungen für die Dekorati-
on Ihres Gartens.

Produkt-Eigenschaften:

glatte Oberfläche • 
gerade Kanten • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER  ACHTECK - WÜR-
FEL

Technische Merkmale
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Pflaster Achteck-würfel



78 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK
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FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Pflaster  Achteck-würfel

10 X 10 cm
Dicke 6 und 8 cm

24 X 24 cm
Dicke 6 und 8 cm

24 X 17 cm
Dicke 6 und 8 cm

PFLASTER ACHTECK - WÜRFEL
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PFLASTER ACHTECK - WÜRFEL

Pflaster  Achteck-würfel



80 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Die spezifische Form, glatte Oberflä-
che und klassischen Design sind die 
Hauptmerkmale Lüfter Fertiger.

Produkt-Eigenschaften: 

glatte Oberfläche • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

FERTIGER LÜFTER
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18 X 19,5 X 6 cm

O
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e

Pflaster Lüfter

Technische Merkmale

VERPACKUNG:
1 m2 = 135 kg

1 m2 = 37 Stück
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FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Rhombus Pflaster aufgrund seiner be-
sonderen Form schafft ein attraktives 
Bild, eine Kombination von verschie-
denen Farben kann man weitere ver-
schiedenen Effekten ereichen.

Produkt-Eigenschaften: 
glatte Oberfläche • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER RHOMBUS

LINIE KLASIK

35 X 20 X 6 cm
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Pflaster Rhombus

Technische Merkmale

VERPACKUNG:
1 m2 = 135 kg

1 m2 = 29 Stück



82 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

Pflaster Sechseck ist geeignet für gro-
ße Flächen wie Parkplätze und Innen-
höfe.

Produkt-Eigenschaften:
glatte Oberfläche• 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER SECHSECK

Technische Merkmale
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Pflaster Sechseck



84 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

Pflaster Sechseck
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PALETA BOJA

20 X 20 cm
Dicke 6 cm

22,5 X 10 cm
Dicke6 cm

DIMENZIJE

Pflaster Sechseck

PFLASTER SECHSECK
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PFLASTER SECHSECK

Pflaster Sechseck

Pflaster Sechseck



86 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN

Glatte - geprägten Oberflächen und 
abgerundeten Linien sind die wich-
tigsten Merkmale Pflaster Rustika.

Produkt-Eigenschaften:
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

PFLASTER RUSTIKA
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12 X 18 cm 
Dicke 8 cm

12 X 12 cm 
Dicke 8 cm

Technische Merkmale

Pflaster Rustika

Pflaster Rustika
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Glatte Treppen von den klassischen 
Linien passen perfekt zu allen Produk-
ten aus den gleichen Linien.

Produkt-Eigenschaften:
glatte Oberfläche• 
gerade Kanten• 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt
beständig gegen Frost und Salz• 

TREPPEN

LINIE KLASIK

FARBPALETTE UND DIMENSIONEN
Gr

au

Sc
hw

ar
z 120 X 40 X 14 cm

Treppen

Technische Merkmale



88 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

LINIE KLASIK

FARBPALETTE

Betonplatten sind für Pflasterung von 
Oberflächen aller Art: Gärten, Wege, 
Terrassen und andere. 

Produkt-Eigenschaften: 
glatte Oberfläche • 
gerade Kanten • 
durch die Werkskontrolle herge-• 
stellt 
beständig gegen Frost und Salz• 

BETONPLATTEN
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40 X 40 cm  
Dicke 3.8, 6, 8 cm

40 X 60 X 8 cm

40 X 80 X 10 cm

40 X 120 X 10 cm

O
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e

Betonplatten

Technische Merkmale

Betonplatten

DIMENSIONEN
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SONSTIGE PRODUKTE



90 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

SONSTIGE PRODUKTE

BREITE X LÄNGE X HÖHE
40 X 60 X 10 cm

DIMENSIONEN

ECO WÜRFEL

BREITE X LÄNGE X HÖHE
16 X 22,5 X 8 cm

DIMENSIONEN

Technische Merkmale

Technische Merkmale

VERPACKUNG:
1 Palette = 32 Stück
1 Palette = 7,68 m2

1 Palette = 1.120 kg

VERPACKUNG:
1m2 = 175 kg

GRASS GITTER 
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GRASS GITTER ABLAUF KANÄLE SONSTIGE PRODUKTE

BREITE X LÄNGE X HÖHE
30 X 33 X 10 cm

40 X 50 X 11,5 cm

DIMENSIONEN

STRASSEN RANDSTEIN

BREITE X LÄNGE X HÖHE
15 X 33 X 25 cm

15 X 100 X 25 cm

DIMENSIONEN

Technische Merkmale

Technische Merkmale

VERPACKUNG:
30 X 33 X 10 = 56 Stück / Palette
40 X 50 X 11,5  = 42 Stück / Palette

VERPACKUNG:
15 X 33 X 25 = 45 Stück  / Palette
1 Palette = 1.000kg
15 X 100 X 25 = 15 Stück / Palette
1 Palette = 1.100 kg



92 Variationen in der Farbe des fertigen Produktes im Hinblick auf die im Katalog Gedruckt sind in der Natur gezeigt und sind nicht Gegenständig der Beschwerde. 

SONSTIGE PRODUKTE

BREITE X LÄNGE X HÖHE
8 X 100 X 25 cm

DIMENSIONEN

GARTEN RANDSTEIN

BREITE X LÄNGE X HÖHE
5 X 100 X 20 cm

BREITE X LÄNGE X HÖHE
8 X 100 X 20 cm

Randstein 5 X 100 X 20 cm

Randstein 8 X 100 X 20 cm

Technische Merkmale
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SONSTIGE PRODUKTE

BREITE X LÄNGE X HÖHE
20 X 40 X 20 cm

DIMENSIONEN

BREITE X LÄNGE X HÖHE
25 X 40 X 20 cm

BREITE X LÄNGE X HÖHE
30 X 40 X 20 cm

BETONBLÖCKE

Technische Merkmale

VERPACKUNG:

20x20x40 - 72 Stück / Palette
25x20x40 - 60 Stück / Palette
30x20x40 - 48 Stück / Palette
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SONSTIGE PRODUKTE

Betonherstellung findet statt in der modernen zertifizierten Betonwerk im Besitz der Gesellschaft Die Qualität 
der Rohstoffe und Beton wird in unserem eigenen und Untervertrag akkreditierten Labor getestet.

TRANSPORTBETON UND AGGREGATE



95

TRANSPORTBETON UND AGGREGATE

In der Produktion verwenden wir erstklassige Materialien, die die eigene Kies nutzen. Im weiteren Verlauf
Vorbereitung der Materialien für die Produktion abgetrennt auf ihre eigene Trennung.
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Das Produkt ist frostbeständig. Laboruntersuchungen nach den Normen EN 1338 und EN EN, 
1339, zeigten die Beständigkeit des Produktes auf 28 Zyklen von Einfrieren und Schmelzen, in 
Gegenwart von Salz.

Produkt Produziert mit der Standardsteuerung , in Übereinstimmung mit den Normen EN 
1338, EN EN 1339, EN 1340 und EN 771-3.

Das Produkt ist resistent gegen Salz. Getestet  in  Außen autorisiertem Labor und im eigenen 
Labor, in Übereinstimmung mit den Normen EN 1338 und EN 1339, Anhang D.

Das Produkt ist resistent gegen Fahrzeugverkehr, aber sofern die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung  des Substrats. Hergestelt werden Die gleichen Produkte mit der ständige Kontrolle im 
eigenen Labor, nach den Normen EN 1338, EN 1339, Anhang F.

Das Produkt wird in weichen Pastellfarben hergestelt, die Oberfläche  sorgt für warmes und 
ansprechendes Aussehen.

Das Produkt weiter verarbeitet oder künstlich geschaffene Bild von einem alten Stein herge-
stellt im Einklang Normen EN 1338 und EN 1339, Anhang J und C.

Das Produkt ist beständig gegen Abrieb (verlängert die Lebensdauer der Fertiger). Wird von 
den gleichen kontrolliert Normen EN 1338 und EN 1339, Anhang G (H).

Produkt-Code wird eine Reduktion der Wasseraufnahme - das Produkt wird hydro-
phob, was fühtrt dazu, das dass weniger Wasser absorbiert, und  steigt auch Wider-
standsfäigkeit gegen Frost und Salz. Damit erhöhen wir die Lebensdauer des Pflas-
ters in Übereinstimmung mit den Normen EN 1338 und EN 1339 Anhang J und C.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE



97

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE
Das Produkt, das im Produktionsprozeß ergänzt ein wasserabweisendes Additiv für die vor-
gesehene Herstellung von Bauprodukten mit mineralischen Bindemitteln. Dadurch wird eine 
hohe Wasserabweisung konkrete Reduzierung der kapillaren Poren und erhöhen die Farbin-
tensität und Widerstandsfähigkeit gegen Frost. Außerdem reduziert man die Möglichkeit der 
“Ausblühungen (Effloreszenz)” Beton-und Verschwinden von Algen und Moose.

Produkt mit zusätzlichen Behandlungsbereich - in Übereinstimmung mit den Normen EN 1338 
und EN gewaschen 1339, Anhang J und C.

Das Produkt wird auf der Grundlage eines speziellen Herstellungsverfahrens, mit einigen Er-
gänzungen und hat reduzierte Wasseraufnahme.

Produkt mit zusätzlichen Behandlungsbereich - in Übereinstimmung mit den Normen EN 1338 
und EN gewaschen worden 1339, Anhang J und C.

Das Produkt ist vollständig in seinem ganzen Gewicht gemalt.

Produkt mit zusätzlichen Behandlungsbereich - gebürstet und sandgestrahlt in Übereinstim-
mung mit den Standards EN 1338 und EN 1339, Anhang J und C.

Das Produkt weiter verarbeitet - Gebrochen in Übereinstimmung mit den Normen EN 1338 
und EN 1339, Anhang J und C.

Stellt einen zusätzlichen Schutz der Oberfläche von Betonprodukten. Es funktioniert 
auf Produkte in einer Weise, die einen erhöhten Schutz vor Flüssigkeiten wie Öl, 
Wein, etc. erzeugt und wirkt sich auf die verringerte Auftreten von Moos.
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HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG VON PFLASTER
1. GRABUNGEN
Einstellung der Pflaster beginnt Ausgrabung von Erde und die 
Entfernung der oberen Bodenschicht. Abhängig von der Zusam-
mensetzung des Bodenausgrabungs ist 30 - 60 cm und sollte 
bis zu 30 cm breiter als angenommene Oberfläche des Fertiger. 
Falls erforderlich, je nach der Zusammensetzung des Bodens, 
installiert mann auch Entwässerung.

2. VORBEREITUNG BODENSCHICHT
Nach der Entfernung von Mutterboden stapelt sich  eine Trä-
gerschicht, die in der Regel von 20 bis 30 cm beträgt Kies 
Granulierung von 0 bis 31,5 mm. Eingebaute Unterstützung 
Schichtmaterial wird durch Vibrationswalze verdichtet oder vi-
brierenden Platte, die eine Garantie für eine stabile Oberfläche 
ist.

3. GRUNDVORBEREITUNG
Bei gut vorbereitetem und verdichteten Grundschicht, auf den 
sich eine gleichmäßige Schicht aus Schotter Granulierung von 
4-8 mm aufgetragen wird, Dicke 3-5 cm, welch eine Basis bilden 
fur Pflaster Einbau.

4. INSTALLATION PFLASTER
Pflaster werden von Hand installiert , und werden mit ein Gum-
mihammer in Vorbereitet. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
Gelenke quer oder schräg in Bezug auf die gerichtete Fahrtrich-
tung auf der Oberfläche werden sein. Wenn Pflastersteine 
welche mehr Mischungs Farben haben auf der oberen Ober-
fläche, muss bei der Einstellung mit einer anderen Palette ent-
nommen werden.

5. VERFÜLLUNG (VERFUGEN) PFLASTER
Aufputz Pflaster muss mit (Füllmasse) trockenen Quarzsand 
von 0,3 bis 0,6 oder 0,6 bis 1,3 mm. Der Sand mus in die Ge-
lenken (Gelenke) eingeben) und den überschüssigen Sand mit 
den Besen saubermachen. Dieser Vorgang wird mehrmals wie-
derholt, da der Sand vollständig die erwarteten Gelenke ) füllen 
mus. 

6. VERDICHTUNG Pflaster
Nach der Installation und Verfüllung (Verfugung) Pflaster 
während der vorgesehenen Oberflächemus man die gesamte 
Oberfläche saubermachen und mit einer Vibrationsplatte ver-
dichten (verdichten trocknene und sauberen Oberflächen). Da-
nach wird es noch einmal empfohlen die gefüllten Fugen 
 

reinigen und die Sandoberfläche (Mit dem Besen oder mit Was-
ser besprüht, um feinen Staub zu entfernen).
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HINWEISE FÜR INSTALLATION VON WÄNDEN UND STÜTZEN

STÜTZEN

Die Stützen werden auf Fundamentbeton errichtet
geeigneten Breite und Tiefe. Pfeiler und Fundament 
sollten sich gegenseitig verbinden mit vier Stangen 
Ø 10 mm. Die Elemente werden auf jeweils ande-
ren Pfeiler der flexiblen, dünnen kleber verbunden-
Baumacol Flex. 
Wenn der Klebstoff ausgehärtet ist, müssen die 
Spalten Gefüllt werden Auf Wand homogen auf 
den Pfeilern abgeflacht, dass die Bruchkanten von 
einigen Steinblöcken wird nach Bedarf sorgfältige 
Behandlung empfohlen.

WÄNDE

Die Wand des Steinbruchs Block wird auf einem 
Betonfundament montiert geeignete Breite und 
Tiefe. Die erste Reihe von Blöcken - der auf dem 
Fundament kommt muss vollständig flach auf Ze-
mentmörteldicke von 2-3cm festgelegt werden .
Andere Reihen von Blöcken verkleben mit flexib-
le Dünnbettmörtel - Baumacol Flex. Kleber sollte 
nicht in der Fuge gesehen werden oder zwischen 
den Betonblöcken. Die Fugen in den Deckplatten - 
Kappen füllt mann mit transparent Silikon.
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SCHEMA VERLEGUNG PFLASTER

1 Reihe pro Palette = 0,96 m2
2 Modelle eingeschlossen

1 Reihe pro Palette = 0,96 m2
6 Modelle eingeschlossen

Benötigte Stückzahl pro m²:
12 X 12cm ca. 28 Stück 
18 X 12cm ca. 28 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
12 X 12cm ca. 28 Stück
18 X 12cm ca. 28 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
12 X 12cm ca. 18 Stück
18 X 12cm ca. 34 Stück

PFLASTER ROMA PFLASTER LA STRADA

1 Reihe pro Palette = 0,84 m2
3 Modelle eingeschlossen

1 Reihe pro Palette = 0,84 m2
3 Modelle eingeschlossen

PFLASTER ROMANIKA PFLASTER ROMANIKA

PFLASTER RUSTIKA PFLASTER RUSTIKA PFLASTER RUSTIKA



HINWEISE FÜR INSTALLATION VON PFLASTER FORMULA

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 14 Stück
20 X 10 cm ca. 14 Stück
20 X 20 cm ca. 14 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 20 Stück
20 X 20 cm ca. 20 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 25 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 25 Stück
20 X 10 cm ca. 25 Stück
20 X 20 cm ca. 6 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 10 cm ca. 18 Stück
20 X 20 cm ca. 16 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 25 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 10 cm ca. 26 Stück
20 X 20 cm ca. 12 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
Würfe 20 X 20 cm ca. 8,5 Stück
Bischofsmütze 28,5 X 20 X 10 X 8 
cm ca. 13,7 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
Würfe 20 X 20 cm ca. 8,5 Stück
Bischofsmütze 28,5 X 20 X 10 X 8 
cm ca. 13,7 Stück
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HINWEISE FÜR INSTALLATION VON PFLASTER FORMULA

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 10 cm ca. 50 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 10 cm ca. 50 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 9 Stück
20 X 10 cm ca. 45 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 5 Stück 
20 X 10 cm ca. 48 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 10 cm ca. 50 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 20 Stück 
20 X 20 cm ca. 20 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²::
10 X 10 cm ca. 18 Stück 
20 X 10 cm ca. 25 Stück 
20 X 20 cm ca. 7 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 20 Stück
20 X 10 cm ca. 22 Stück 
20 X 20 cm ca. 9 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 12 Stück 
20 X 20 cm ca. 22 Stück 
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Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 20 cm ca. 8,5 Stück 
20 X 20 cm ca. 8,5 Stück 
30 X 20 cm ca. 8,5 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 15 Stück
10 X 20 cm ca. 18 Stück 
20 X 20 cm ca. 8,5 Stück 
30 X 20 cm ca. 2,5 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 10 Stück
30 X 20 cm ca. 10 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 5,5 Stück 
30 X 20 cm ca. 13 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 10 cm ca. 4 Stück
20 X 20 cm ca. 4 Stück 
30 X 20 cm ca. 3 Stück 
40 X 40 cm ca. 3 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 14,5 Stück 
40 X 40 cm ca. 2 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 12,5 Stück 
40 X 40 cm ca. 3 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²:
20 X 20 cm ca. 8,5 Stück 
40 X 40 cm ca. 4 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²:
10 X 10 cm ca. 6 Stück 
40 X 40 cm ca. 6 Stück 



104

HINWEISE FÜR INSTALLATION VON PFLASTER

Benötigte Stückzahl pro m²:  29 Stück  

Der Probendurchmesser von 100 cm: 

13 Stück 

Benötigte Stückzahl pro m²: 29 Stück

Der Probendurchmesser von 380 cm: 

73 Stück

Benötigte Stückzahl pro m²: 29 Stück

Der Probendurchmesser von 380 cm: 

121 Stück

SECHSKANT PFLASTER SECHSKANT PFLASTER SECHSKANT PFLASTER

Benötigte Stückzahl pro m²:29 Stück 

Farbe 1:1:1

Benötigte Stückzahl pro m²:29 Stück

Farbe: 1:1:1

Benötigte Stückzahl pro m²:29 Stück

Farbe: 1:2

PFLASTER ROMB PFLASTER ROMB PFLASTER ROMB

Benötigte Stückzahl pro m²:

ca. 37 Stück

24 Stück in Farbe

Benötigte Stückzahl pro m²:

ca. 37 Stück

96 Stück in Farbe

Benötigte Stückzahl pro m²:

ca. 37 Stück

187 Stück in Farbe

PFLASTER LÜFTER PFLASTER LÜFTER PFLASTER LÜFTER
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HINWEISE FÜR INSTALLATION DER WÄNDE

32 cm 24 cm 16 cm 72 cm

Höhe 16 cm

Höhe 8 cm

1 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 48 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 4 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 4 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 64 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 5 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 6 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 80 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 6 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 8 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 96 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 5 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 6 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 112 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 8 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 10 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 128 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 10 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 12 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 144 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 11 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 14 SCHNITT

Für eine Wandhöhe von 160 cm - ist not-
wendig: Elemente 16 cm Höhe: 13 SCHNITT  

Elemente 8 cm Höhe: 14 SCHNITT
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TECHNISCHE DATEN

OBERFLÄCHE-FARBEN

Mit natürlichen Materialien (Zement, Sand) in den 

Produktionsprozess führt zu Möglichen Auftreten be-

stimmter Abweichungen in der Farbe und Oberflächen 

des Pflaster, auf denen die Produktion nicht beeinflusst 

werden kann. Auch das Produkt aus der gleichen Art, 

aber zu unterschiedlichen Zeiten hergestellt kann mann 

Abweichungen feststellen in der Farbe. Klimatische Be-

dingungen und Variationen in der Farbe von Zement 

(gleicher Hersteller können Zeichen auf Ihrer Pflaster 

hinterlasen, insbesondere Fällen kann die Fläche einen 

leicht gelbliche oder bräunliche Farbe bekommen. 

Wir empfehlen, dass beim Einlegen von Beton Pro-

dukten, vor allem Pflaster, von mehreren Paletten neh-

men, um die Einheitlichkeit zu bekommen Struktur und 

die Oberflächenfarbe des Produktes. Bei der Produktion 

können geringere Maßtoleranzen des Produkts und ge-

ringfügige Unterschiede auftreten Die endgültige Struk-

tur des Materials (nicht sichtbare) Oberfläche. Diese 

Oberflächen können mehr oder weniger rau sein wich-

tig festgestellt, dass Unterschiede in Farbe und Struktur, 

nicht beeinflussen werden die Qualität unserer Produk-

te und damit nicht Gegenstand von Beschwerden.

BLÜHEND 
Auf der Oberfläche des Pflaster manchmal enste-

hen weiße Flecken, die das Ergebnis natürlicher Phäno-

mene sind, oder “blühender Kalkstein.” Sie treten auf 

der Weise das das Wasser (von regen oder Kondensa-

tion) durchdringt in das Pflaster und beginnt, Kalkstein 

aufzulösen. Anschließend hinterlässt Kalk eine Spur, 

die in Form von weißen  Flecken auf der Oberfläche er-

scheint i In der ersten Phasesind_ die Flecken ziemlich 

beständig gegen Auswaschung. Diese können Sie mit 

Hilfe von Spezialfonds entfernen (die sind auf der Säu-

rebasis), aber es sollte auch angemerkt werden, dass sie 

diejenigen, die nach einer bestimmten Zeit verringern 

und schließlich vollständig verschwinden.

RISSE VON KANTEN

Bei der Verlegung von Pflaster und Platten geraden 

Kanten ist es wichtig zu achten auf ihre ordnungsgemä-

ße Installation da können ansonsten Kanten zu knacken 

Der Grund dafür ist, reiben das auftritt zwischen zwei 

Betonelementen. In diesem Fall lehnt der Hersteller jeg-

liche Haftung in Bezug auf die Produktqualität verrin-

gert, weil das eine falsche Art der Installation ist.

BESCHWERDEN

BESCHWERDEN AUF EINGEBAUTEN PRODUKTE 
RESPEKTIEREN WIR NICHT. Beschwerden gelten 
nicht bei Anwendung mechanische Schäden an 
unseren Produktenbei deren unsachgemäßen 
Einbau. Die Verpflichtung des Kunden ist Prüfung 
der Produkte deren Zustand (dh, Qualität, Menge, 
Art) wenn sichtbare Mängel andrengen senden Sie 
schriftliche Beschwerde innerhalb von 24 Stunden.

Wir beraten, dass alle unsere Produkte   
mindestens einmal im Jahr gründlich sau-
bermachen, dabei nicht aggressive Che-
mikalien zu benutzen und verwenden Sie 
keine Werkzeuge  was zu mechanischen 
Schäden an Betonflächen führen könnte. Es 
ist wichtig, daß trotz aller betonen Vorteile 
von Quadro angeboten Protect (Plus) sind 
Oberflächenfertiger nicht unzerstörbar 
und es ist notwendig, um Pflege von ihnen 
zu nehmen durch häufige Wartung und re-
chtzeitigen entfernung von Schmutz.

MIT UNSERER FARBPALETTE WÄHLEN 
SIE DIE EINZELNEN FARBE NACH UNSERE 
FÄHIGKEIT. DIESE OPTION IST GÜLTIG FÜR 
GRÖSSERE BESTELL MENGE (ÜBER 300m2).



Man hat immer die Natur als Quelle von unschätzbarem Reichtum verwendet. Sie gab seinen Segen, die 
aus dem Schoß seiner Flüsse, kalte und heiße Quellen, geflossen Tausende von Jahren von Sedimentboden-
schätze gefangen unter dem grünen Wald, duftende gerade pflügte Rinne Land und Wiese Wellen.

 Bedeutende natürliche Element bei der Gestaltung der Medimurje Drava - Mura Niederung Flüssen 
Mura und Drava. Die Jahrtausenden zugefügt Ablagerungen von Kies und Sand, Gegenwart beträchtlichen 
Reichtum im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Mura und Drava Region.

 Wertvolle Menschen von Međimurje sind auf der Bodenschätze, die aus dem Schoß der Erde Federn 
erkannt und gebildeten es in einer Reihe von markanten Produkte in der heimischen und europäischen 
Markt. Geplante Nutzung von Bodenschätzen - Kies und Sand, und die ordnungsgemäße Sanierung der Flä-
che nach der Operation Erstellen Sie eine neue aquatische Lebensräume, die die natürlichen Werte unserer 
zu bereichern. 

Planung und Betreuung von verlassenen Kies schafft Bedingungen für die Entwicklung des Tourismus 
Verfolgung lehrreichen, Fahrrad-und Fußgängerwege, Bearbeitung Badegebiete, Campingplätze und geolo-
gischen Querschnitt der Bildungs Segmenten.

ÖKOLOGIE



Križovec 139D 
Mursko Središće, 40315, Hrvatska 

Tel/Fax: (+385) 40 866 234 
Tel/Fax: (+385) 40 867 233

E-mail: quadro1@ck.t-com.hr 

www.quadro.hr

https://www.facebook.com/QuadroKrizovec


